SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

1. Zamawiajgcy.

Pomorska Spétdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy
ul. Zaswiat 32, 85-685 Bydgoszcz

tel. (52) 342 07 66

e-mail: inwestycie@psm.bydgoszcz.pl

2. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia zwanej dalej SIWZ
sg wymagania dotyczace przetargu nr 4 - przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
p.n.: Remont balkonéw w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kromera 4
w Bydgoszczy wraz z remontem fragmentéw elewacji w rejonie odnawianych

balkonoéw.

3. Informacja dotyczaca warunkéw przetargu.
3.1 Oferent ma prawo ziozy¢ tylko jedng oferte, sam lub jako reprezentant przedsiebiorstwa.
Oferent sktadajgcy wiecej niz jedng oferte zostanie wykluczony z postepowania.
3.2 O zamoéwienie mogg ubiegac sie oferenci, ktérzy spetnig nizej wymienione warunki:
- maksymalna odleglos¢ siedziby Oferenta/przysziego Wykonawcy do 150 km od siedziby

Zamawiajgcego w Bydgoszczy,

- prowadzg dziatalnos$¢ gospodarczg w zakresie bedgcym przedmiotem przetargu i posiadajg
stosowne uprawnienia i zaswiadczenia,

- udzielg minimum 60 miesigcznej gwarancji na zrealizowane prace,

- sg w sytuacji finansowej gwarantujgcej wykonanie zamoéwienia tj. majg dostep lub dysponujg
srodkami finansowymi wystarczajgcymi do realizacji robot,

- posiadajg odpowiedni potencjat kadrowy, tj. dysponujg potencjatem kadrowym z co najmniej
3-letnim doswiadczeniem w branzy | posiadajg pracownikéw wykwalifikowanych
z odpowiednimi uprawnieniami,

- dysponujg podstawowym, wiasnym, sprawnym technicznie sprzetem umozliwiajgcym
wykonanie zadania zgodnie z dokumentacjg techniczng i przyjeta technologig wykonawstwa.

3.3 Z ubiegania sie o udzielenie zamdwienia wyklucza sie:

3.341

3.3.2
3.3.3

3.34

3.3.5

3.3.6

Dostawcow i wykonawcow, ktérzy w ciggu ostatnich trzech lat przed wszczgciem
postepowania wyrzadzili szkode nie wykonujac zamoéwienia lub wykonujgc
je z nienalezyta starannoscia,

Dostawcow i wykonawcow bedacych w postepowaniu uktadowym,

Dostawcéw i wykonawcow, ktorych upadiosé ogtoszono lub w stosunku do ktérych
wszczeto postepowanie upadiosciowe,

Dostawcéw i wykonawcow, ktorzy bez prawem przewidzianej zgody zalegajg
z uiszczeniem podatkéw, optat lub skladek na ubezpieczenie spoteczne, z wyjgtkiem
przypadkéw, kiedy uzyskali oni przewidziang prawem zgode na zwolnienie,
odroczenie lub roziozone na raty zalegltych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu,

Dostawcéw i wykonawcoéw bedgcych: osobami fizycznymi, wspéinikiem w spoice
jawnej, partnerem lub cztonkiem zarzadu w spotce partnerskiej, komplementariuszem
w spolce komandytowej lub spétce komandytowo-akcyjnej, ktérych prawomocnie
skazano za przestepstwo popefnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie
zamdwienia, przestepstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popeinione w celu osiggnigcia korzysci
majatkowych,

Dostawcéw i wykonawcow bedgcych osobami prawnymi, ktérych urzedujgcych
cztonkdw organdéw zarzadzajgcych prawomocnie skazano za przestepstwo
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3.4
3.5
3.6

3.7

popelnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu Ilub inne
przestepstwo popeinione w celu osiggnigcia korzy$sci majgtkowych,

3.3.7 Dostawcow i wykonawcow, wobec ktérych wszczeto postepowanie o popetnienie
przestepstw, o ktérych mowa w pkt 3.3.5i 3.3.6,

Oferte wykonawcy wykluczonego uznaje sig za odrzucona.

Oferent sam ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

Dokonane zmiany i poprawki w tekécie zlozonej oferty muszg by¢ parafowane i datowane

wiasnorecznie przez osobe uprawniong do podpisania oferty.

Zamawiajgcy nie przewiduje w przedmiocie zamoéwienia zwolywania zebran przysztych

wykonawcow.

Termin, zawartosc i miejsce sktadania ofert:

4.1

4.2

Termin skiadania ofert

Oferty nalezy sklada¢ w Sekretariacie Pomorskiej Spétdzielni Mieszkaniowe]
przy ul. Zaswiat 32 w Bydgoszczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2023 r.
do godz. 10:00. Pod pojeciem termin sktadania ofert rozumie sie termin osobistego ztozenia
oferty w Sekretariacie Spodidzielni lub date i godzine wptywu do Spodtdzielni przesytki
pocztowej, kurierskiej, itp.

Zawartosc¢ oferty

Dla uznania wazno$ci oferty musi ona zawiera¢ nastepujgce dokumenty lub poswiadczone

za zgodnosc¢ z oryginatem ich kserokopie lub odpisy:

4.21 pisemng oferte,

4.2.2 formularz cenowy obejmujgcy takze obowigzujacy podatek VAT - wypetniony
zatgcznik nr 1b do SIWZ,

4.2.3 dokumenty poswiadczajgce doswiadczenie zawodowe, referencje, wykaz
zrealizowanych robét — wypetniony zatgeznik nr 2 do SIWZ,

4.2.4 aktualne zaswiadczenie z Urzedu Skarbowego o braku zalegtosci podatkowych
lub o$wiadczenie oferenta o braku zaleglosci podatkowej,

4.2.5 aktualne zaswiadczenie z Zakladu Ubezpieczen Spolecznych o niezaleganiu
ze skladkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne lub o$wiadczenie oferenta
o niezaleganiu ze sktadkami na ubezpieczenie spofeczne i zdrowotne,

4.2.6 aktualny wypis lub odpis z rejestru sadowego lub zaswiadczenie o wpisie
do ewidencji, lub inny dokument wtasciwy dla oferenta potwierdzajgcy dopuszczenie
badz uprawnienie do wystepowania w obrocie prawnym w zakresie objetym
zamoéwieniem (odpisy lub kopie poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem),

4.2.7 wypelnione wszystkie ww. zatgczniki do oferty.

4.3 Sposob i miejsce sktadania ofert

Oferta kompletna pod wzgledem wymogow okres$lonych w niniejszej specyfikacji winna by¢
umieszczona w podwojnej zamknietej kopercie, przy czym koperta zewnetrzna winna by¢
oznaczona i zaadresowana wediug ponizszego wzoru.

Pomorska Spétdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy
ul. Zaswiat 32, 85-685 Bydgoszcz

(z dopiskiem):

Dotyczy przetargu nr 4 na wykonanie zadania p.n.
,Remont balkonéw w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Kromera 4 w Bydgoszczy wraz z remontem
fragmentéw elewacji w rejonie odnawianych balkonow”.
Nie otwieraé¢ przed dniem 28.02.2023 roku
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za$ koperta wewnetrzna winna by¢ opisana dodatkowo nazwa i peinym adresem oferenta.
Brak jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych w pkt. 4.2 SIWZ lub ztozenie tych dokumentéw
w niewtasciwe] formie (np. bez poswiadczenia zgodnosci odpisu lub kopii z oryginatem) moze
skutkowaé wezwaniem do jej uzupetnienia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zazgdania oryginalnych dokumentéw w celu stwierdzenia
ich zgodnosci z zatgczonymi kopiami lub odpisami.

5. Wymagania ogdlne dotyczace robot.

5.1 Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢é ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
z zamowieniem i z poleceniami wyznaczonego przez Zamawiajacego Inspektora Nadzoru
czy innej osoby wystepujgcej w imieniu Zamawiajgcego,

5.2 Wykonawca powinien zagwarantowaé wykonanie rob6t zgodnie z wiedzg techniczng
i obowigzujgcymi przepisami prawa,

5.3 Prace muszg by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi, zakresem i technologig robét
podanymi w SIWZ, normami oraz wymogami przy tego typu zaméwieniach,

5.4 Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdéwienia przy udziale oséb o odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym, a takze posiadajgcych wymagane prawem
uprawnienia i przeszkolenia BHP,

5.5 Zamawiajgcy nie dopuszcza wykonywania robét przez podwykonawcow,

5.6 Wszystkie materialy wykorzystane do wykonania przedmiotu zaméwienia muszg by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz muszg posiadac¢ odpowiednie atesty i certyfikaty,

5.7 Zamawiajgcy wymaga, aby okres gwarancji udzielony przez Wykonawce na wykonane
roboty budowlane, zwigzane z remontem balkonéw, portalu i fragmentow elewaciji
wyniést minimum 60 miesigcy od momentu dokonania odbioru koricowego robét
przez Zamawiajgcego, potwierdzonego protokotem odbioru koficowego robot.

5.8 Roboty budowlane wykonywane bedg na czynnych obiektach mieszkalnych. Roboty te nalezy
prowadzi¢ w sposob, ktéry nie pogorszy stanu technicznego i estetycznego elementow
budynku i otoczenia, nie objetych remontem, z poszanowaniem obowigzujgcych regulaminéw,
minimalng ucigzliwo$cig i zagwarantowaniem prawa uzytkownikéw lokali do ciszy nocnej,

5.9 Termin realizacji rob6t budowlanych uzgodni¢ z Zamawiajgcym i uzytkownikami lokali,
w ktérych remont balkonéw bedzie sie odbywal; na biezgco pozostawa¢ w kontakcie
z uzytkownikami lokali, w ktérych prace przy remoncie balkonu begdg trwaty,

5.10 Koszty urzadzenia placu budowy, utylizacji materialéw porozbiérkowych, jak i sprzatania
obiektu w trakcie robét i po ich zakoriczeniu pokryje Oferent w ramach swoich kosztéw
posrednich,

5.11 Koszty zuzycia energii elektrycznej, zuzycia wody oraz odprowadzania sciekéw pokryje
Zamawiajgcy do kwoty netto 200 zt / na miesigc,

5.12 Sugerowany maksymalny termin zakornczenia i odbioru prac to dzieri 18.08.2023 roku.

6. Sprzet.

6.1 Sprzet uzywany do robét objetych SIWZ powinien spetniaé wymagania obowigzujgce
w budownictwie ogélnym, wymagania BHP i by¢ sprawny,

6.2 Osoby obstugujgce sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone,

6.3 Do w/w robdt nalezy przewidzie¢ wszelki sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac
wg SIWZ — w tym rusztowania. Sprzet dopuszczony do uzytkowania przekraczajgcy
obowiazujgce normy bedzie uzytkowany w sposob zapewniajacy ochrong osobom obstugi
(ochrona osobista) oraz oséb trzecich,

6.4 Do transportu pionowego gruzu i materiatéw stosowac wciggarki reczne. Niedopuszczalne jest
zrzucanie gruzu czy innych materiatéw luzem z poszczegéinych kondygnacii.
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7. Transport.

7.1 Materialy stosowane w przedmiocie SIWZ powinny byé przewozone w sposéb zapewniajgcy
unikniecie trwatych uszkodzen czy odksztatceni oraz zgodnie z wymogami BHP i przepisami
ruchu drogowego,

7.2 Wykonawca bedzie na biezgco i na wiasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia
i uszkodzenia, spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, wewnetrznych
oraz na terenie zarzagdzanym przez lub nalezgcym do Zamawiajgcego.

8. Zakres i technologia robét.

Zakres i technologia robot objetych niniejszym SIWZ opisana ponizej przewiduje remont catkowity
i czesciowy balkondw oraz remont $cian w budynku potozonym w Bydgoszczy przy ul. Kromera 4.

8.1. Zakres robdt dla remontu catkowitego balkondw przy ul. Kromera 4 obejmuje:

o zabezpieczenie frontu rob6t poprzez zakrycie catych okien, ew. o$wietlenia na remontowanych balkonach,
szczegdlnie podczas prac szlifierskich przy oczyszczaniu balustrad i prac malarskich oraz po zakoriczeniu
remontu uprzgtnigcie terenu w miejscu prowadzenia prac i pomieszczenia udostepnionego wykonawcy
w budynku,

» skucie starej posadzki wraz z istniejgcymi plytkami (do piyty konstrukcyjnej), demontaz obrébek
blacharskich, hydroizolacji z papy, wywiezienie gruzu i papy wraz z ich utylizacja,

e naprawe piyty konstrukcyjnej balkonu i bocznych stupdw ostaniajacych balkony (oczyszczenie
i zabezpieczenie skorodowanego zbrojenia, uzupeinienie ubytkéw betonu w plycie, ubytkéw betonu
na stupach; wyréwnanie czota ptyty balkonowej i elementéw betonowych, wystajacych poza grubosé piyty,
zaréwno od spodu plyty balkonowej, jak i powyzej plyty, polgczonych z tymi bocznymi stupami
oslonowymi); naprawa objgé ma wszystkie elementy betonowe, polaczone zaréwno z piytg balkonowg
jak i stupami bocznymi oraz réwniez same stupy,

o wykonanie na plycie warstwy wyréwnawczej ze spadkiem,

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowej papg termozgrzewalng SBS gr. 52 mm, z wiasciwym
doszczelnieniem przy stupkach balustrady balkonowe;j,

e wykonanie opierzenia blacharskiego krawedzi balkonu (blacha ocynkowana gr. 0,55-0,6 mm),

e wykonanie fartucha tylnego z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS gr. 52 mm
na balkonie, na polaczeniu ze $ciang budynku z zastosowaniem listwy naroZznej ze styropianu
(po wezeséniejszym usunigciu istniejgcego tynku/styropianu wysokosci ok. 20 cm na catej dtugosci balkonu,

e wykonanie nowej posadzki cementowej grubosci 5 cm (w przypadku braku mozliwosci technicznych
uzgodni¢ zmniejszenie grubosci z Zamawiajgcym, min. grub. 4cm),

e utwardzenie posadzek $rodkiem gruntujgcym typu Unigrunt,

e wykonanie warstwy hydroizolacji dwusktadnikowej elastycznej (podplytkowej),

o utozenie tasmy izolacyjnej (wywiniecie na elewacje), uszczelnienie polgczeni $cian (stupdw)
i stropu balkonu z elewacjg budynku,

o wykonanie docieplenia i wykoriczenia tynkarsko-malarskiego $cian balkonowych zgodnie
z pokazanym w zatgcznikach nr 3a-3n do SIWZ projektem termomodernizacji wraz z wymiang
parapetéw zewnetrznych — patrz odrebnie opisane w punkcie 8.3,

o pomalowanie calej elewacji balkonowej w kolorystyce wg pokazanego w zatacznikach nr 3a-3n
do SIWZ projektu termomodernizacji (do pomalowania cale wnetrze balkonu ze $ciang balkonows,
sufitem i Scianami-stupami bocznymi); takze naprawa tynku i malowanie $cian (stupéw) bocznych
od zewnatrz (kolory farb do malowania wg projektu termomodernizacii, ale wczesniej do ostatecznego
uzgodnienia z Zamawiajgcym),

e wykonanie tynku i malowania farbami zabezpieczajgcymi naprawionych bokéw i spodéw balkondw,
od wewnatrz i od czota balkonu, zgodnie z kolorystykg wskazang w projekcie termomodernizaciji
(patrz zataczniki nr 3a-3n do SIWZ),

o naprawe uszkodzen w tynku na bocznych scianach (stupach) balkonu od zewnatrz i od czota
oraz obowigzkowo malowanie tych $cian farbami zabezpieczajgcymi — cate zewngtrzne boki pionow
z balkonami od zadaszenia nad ostatnia kondygnacjg do samego poziomu terenu do pomalowania;
réwniez do pomalowania wneka pod balkonem na najnizszej kondygnacji - kolory farb do malowania
zgodne z kolorystykg wskazang w projekcie termomodernizacji (patrz zataczniki nr 3a-3n do SIWZ),
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ulozenie plytek gresowych mrozoodpornych na kleju elastycznym do stosowania na zewnatrz.
Uwaga: przed zakupem plytek uzgodni¢ z Zamawiajgcym pisemnie pod rygorem niewaznosci rodzaj
i typ plytek, jakie bedg standardowo uktadane. Wykonawca po akceptacji plytek
przez Zamawiajgcego poinformuje wiascicieli remontowanych balkonéw, jakie plytki bedg uktadane
w standardzie, informujac ich, ze jest mozliwosé samodzielnego zakupu przez mieszkarcéw
wiasnych plytek (na ich koszt), ktére to wykonawca zamiennie utozy na remontowanym balkonie,
ale plytek o zblizonym ksztalcie i wymiarach do tych ukfadanych w standardzie,

wykonanie cokolika z plytek mrozoodpornych z doszczelnieniem przy elewaciji i na bokach piyty balkonowej
(Scianki przy stupach bocznych),

renowacje balustrad balkonowych tj. dokladne oczyszczenie mechaniczne i reczne, usunigcie istniejgcych
powlok, odttuszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i koncowe min. dwukrotne malowanie stalowych
elementéw balustrad balkonowych, zgodnie z kolorystyka wskazang w projekcie termomodernizacji
(patrz zatgczniki nr 3a-3n do SIWZ). W przypadku mocno skorodowanych elementéw balustrad i ich
mocowan, przewidzieé ich czesciowg wymiang (np. poprzez wspawanie wybranych ksztattownikéw,
wymiane skorodowanych mocowarn, ramek z ksztattownikéw na nowe). Sprawdzi¢ takze stan mocowania
balustrad, w przypadku luzéw dodatkowo zakotwié lub poprawi¢ ich zakotwienie w plycie i/bgdz Scianach
balkonowych,

wymiane wszystkich istniejgcych plyt ze szkla zbrojonego, wypelniajgcych balustrady, na plyty matowe
z poliweglanu grub. min. 8mm — ostatecznie rodzaj, grubos¢, kolor do ustalenia z Zamawiajgcym
przed przystapieniem do wymiany pisemnie pod rygorem niewazno$ci (poliweglan i ew. dodatkowo
wstawione ksztattowniki w Swietle poliweglanu, podobne do uzytych np. na wyremontowanym juz pionie
balkonéw dla m. 2, 4, 6, 8, 10),

na ostatniej kondygnacji takze remont zadaszenia balkonu z wymiang obrébek blacharskich i pokrycia
z papy oraz naprawg tynku i malowaniem zgodnie z kolorystykg wskazang w projekcie termomodernizacii,
naprawe opaski betonowej wokét budynku na wysokosci remontowanych fragmentéw elewacii.

8.2. Zakres robét dla remontu czesciowego balkendéw przy ul. Kromera 4 (m. 26 i 28) obejmuje:
zabezpieczenie frontu robdt poprzez zakrycie calych okien, ew. o$wietlenia na remontowanych balkonach,
szczegdlnie podczas prac szlifierskich przy oczyszczaniu balustrad i prac malarskich oraz po zakoriczeniu
remontu uprzatnigcie terenu w miejscu prowadzenia prac i pomieszczenia udostgpnionego wykonawcy
w budynku,

ew. naprawe krawedzi bocznych plyty balkonu i naprawe bocznych stupéw ostaniajgcych balkon
(oczyszczenie i zabezpieczenie skorodowanego zbrojenia, uzupetnienie ubytkéw betonu w ptycie, ubytkow
betonu na stupach; wyréwnanie czota piyty balkonowej i elementéw betonowych, wystajgcych
poza grubo$é plyty, zaréwno od spodu piyty balkonowej, jak i powyzej plyty, potgczonych z tymi bocznymi
stupami oslonowymi); naprawa objgé ma wszystkie elementy betonowe, polgczone zaréwno z piytg
balkonowa jak i stupami bocznymi oraz réwniez same stupy,

utwardzenie posadzek $rodkiem gruntujgcym typu Unigrunt (do wykonania tylko w przypadku braku ptytek
na balkonach wm. 26 i 28),

wykonanie warstwy hydroizolacji dwusktadnikowej elastycznej podplytkowej (do wykonania tylko
w przypadku braku plytek na balkonach w m. 26 i 28),

wykonanie docieplenia i wykonczenia tynkarsko-malarskiego  $cian  balkonowych zgodnie
z pokazanym w zalacznikach nr 3a-3n do SIWZ projektem termomodernizacji wraz z wymiang
parapetéw zewnetrznych,

pomalowanie catej elewacji balkonowej w kolorystyce wg pokazanego w zalgcznikach nr 3a-3n
do SIWZ projektu termomodernizacji (do pomalowania cale wnetrze balkonu ze $ciang balkonowa,
sufitem i $§cianami-stupami bocznymi); takze naprawa tynku i malowanie $cian (stupéw) bocznych
od zewnatrz (kolory farb do malowania wg projektu termomodemizacji, ale wczesniej do ostatecznego
uzgodnienia z Zamawiajgcym),

wykonanie tynku i malowania farbami zabezpieczajgcymi naprawionych bokéw i spodéw balkondw,
od wewnatrz i od czota balkonu, zgodnie z kolorystykg wskazang w projekcie termomodernizacji
(patrz zataczniki nr 3a-3n do SIWZ),

ew. naprawe uszkodzen w tynku na bocznych $cianach (stupach) balkonu od zewnatrz i od czola
oraz obowigzkowo malowanie tych $cian farbami zabezpieczajacymi — cate zewnetrzne boki piondw
z balkonami od zadaszenia nad ostatnia kondygnacjg do samego poziomu terenu do pomalowania;
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rowniez do pomalowania wneka pod balkonem na najnizszej kondygnacji - kolory farb do malowania
zgodne z kolorystykg wskazang w projekcie termomodernizacji (patrz zataczniki nr 3a-3n do SIWZ),
utozenie ptytek gresowych mrozoodpornych na kleju elastycznym do stosowania na zewnatrz
(do wykonania tylko w przypadku braku plytek na balkonach w m. 26 i 28). Uwaga: przed zakupem plytek
uzgodnié z Zamawiajagcym pisemnie pod rygorem niewaznosci rodzaj i typ plytek, jakie beda
standardowo uktadane. Wykonawca po akceptacji plytek przez Zamawiajgcego poinformuje
wiascicieli remontowanych balkonéw, jakie plytki bedg ukiadane w standardzie, informujgc ich,
ze jest mozliwosé samodzielnego zakupu przez mieszkaricow wiasnych plytek (na ich koszt),
ktére to wykonawca zamiennie utozy na remontowanym balkonie, ale piytek o zblizonym ksztalcie
i wymiarach do tych uktadanych w standardzie,

wykonanie cokolika z plytek mrozoodpornych z doszczelnieniem przy elewaciji i na bokach piyty balkonowej
- §cianki przy stupach bocznych (do wykonania tylko w przypadku braku ptytek na balkonach w m. 26 i 28),
renowacje balustrad balkonowych tj. doktadne oczyszczenie mechaniczne i reczne, usunigcie istniejgcych
powlok, odtluszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i koncowe min. dwukrotne malowanie stalowych
elementow balustrad balkonowych, zgodnie z kolorystykg wskazang w projekcie termomodernizacji
(patrz zataczniki nr 3a-3n do SIWZ). W przypadku mocno skorodowanych elementéw balustrad
i ich mocowan, przewidzieé ich czesciowa wymiane (np. poprzez wspawanie wybranych ksztattownikéw,
wymiane skorodowanych mocowarn, ramek z ksztaltownikéw na nowe). Sprawdzi¢ takze stan mocowania
balustrad, w przypadku luzéw dodatkowo zakotwi¢ lub poprawi¢ ich zakotwienie w plycie i/bgdZ $cianach
balkonowych,

wymiane wszystkich istniejgcych plyt ze szkia zbrojonego, wypetniajgcych balustrady, na plyty matowe
z poliweglanu grub. min. 8mm - ostatecznie rodzaj, grubosé, kolor do ustalenia z Zamawiajgcym
przed przystgpieniem do wymiany pisemnie pod rygorem niewazno$ci (poliweglan i ew. dodatkowo
wstawione ksztattowniki w swietle poliweglanu, podobne do uzytych np. na wyremontowanym juz pionie
balkonow dla m. 2, 4, 6, 8, 10),

8.3. Zakres robét dla remontu fragmentéw elewacji na balkonach i w rejonie remontowanych

balkonéw przy ul. Kromera 4 obejmuje:

bezposrednio przed przystgpieniem do prac zwigzanych z remontem fragmentéw elewacji wykonawca
zleci dodatkowg kontrole ornitologiczng w celu stwierdzenia czy na remontowanym odcinku
elewacji nie zagniezdzity sie ptaki. Prace dociepleniowe $cian zewnetrznych sg kontynuacjg
juz wczesniej wykonanych prac realizowanych w etapach od 2016 roku (patrz zalaczniki nr 4 i nr 5
do SIWZ)

wykonanie docieplenia i wykonczenia $cian zewnetrznych zgodnie z zakresem i technologig robdt,
ktéra opisana jest w dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Kromera 4 wykonane] przez Pracownie architektoniczng arch. Michata
Kulczynriskiego (patrz zataczniki nr 3a + 3n do SIWZ). Uwaga: cokét budynku ma zosta¢ ocieplony
na catej jego wysokosci styropianem grub. 10cm, zgodnie z opisem z zatgcznika nr 3b do SIWZ.

UWAGA:

* Wszystkie materialy uzyte do remontu balkonéw i fragmentéw elewacji winny posiadac aprobaty Instytutu Techniki
Budowlanej i Paristwowego Zaktadu Higieny, dopuszczajgce do stosowania w tego rodzaju budownictwie,

** Do przysziego wykonawcy prac nalezy réwniez zabezpieczenie frontu robét np. poprzez zakrycie cafych okien,
parapetéw, ew. oéwietlenia na remontowanych balkonach, szczegélinie podczas prac szlifierskich przy oczyszczaniu
balustrad i pracach malarskich oraz po zakoriczeniu remontu uprzgtnigcie terenu w miejscu prowadzenia prac
i pomieszczenia w budynku udostepnionego wykonawcy na czas robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilosci remontowanych balkonéw
badz zakresu remontu elewacji, gdy wybrana oferta przewyzsza srodki finansowe
przewidziane przez Zamawiajacego na to zadanie lub z innych przyczyn niezaleznych

od Zamawiajacego.

Otwarcie ofert i kryteria oceny.

9.1 Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajgcego po uplywie terminu do ich sktadania w dniu

28.02.2023 roku lub nie pézniej niz w terminie 7 dni od uptywu tego terminu.
9.2 Otwieranie ofert odbywa sig bez udziatu oferentéw lub ich przedstawicieli.

9.3 W trakcie trwania sesji otwarcia ofert zostang sprawdzone oferty pod wzglgdem kompletnosci

dokumentéw, prawidtowosci ich sporzadzenia z podaniem ceny.
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9.4 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy kierowat sie bedzie nastgpujgcymi
kryteriami:

e kwota oferty wraz z kosztami towarzyszacymi,

o wiarygodno$c¢ i doswiadczenie zawodowe,

e gwarancja minimum 60 miesigcy na wykonane roboty (dituzszy zadeklarowany
przez Oferenta okres gwarancji zwieksza ilos¢ punktéw przyznawanych Oferentowi
przez Zamawiajgcego wg tego kryterium wyboru) oraz czas trwania robot
budowlanych,

o termin ptatnosci faktury (minimum 21 dni).

9.5 Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyzej Kryteria,
przy czym oferent moze uzyska¢ (maksymalna ocena to 100 punktow):

e za najnizsza cene oferty - 60 punktow,

e za wiarygodno$¢ i doswiadczenie zawodowe — od 1 do 30 punktéw (zamieszczone
referencje czy wczesniej wykonane roboty dla Zamawiajgcego bez zastrzezen,
szczegodlnie te o podobnym charakterze do robét objetych niniejszg SIWZ, zwigkszajg
liczbe przyznanych ofercie punktéw),

e za gwarancje i zadeklarowany czas trwania robét — od 1 do 5 punktéw (wydiuzenie
minimalnej wymaganej przez Zamawiajgcego gwarancji na wykonane roboty
to dodatkowy 1 punkt za kazdy dodatkowy rok — maksymalnie 5 punktéw; za wymagang
minimalng 60 m-czng gwarancje przyznawany jest 1 punkt,

o za termin platnosci faktury - od 1 do 5 punktéw (wydiuzenie minimalnego wymaganego
przez Zamawiajgcego okresu pfatnosci faktury za wykonane roboty, to dodatkowy
1 punkt za wydtuzenie terminu o kolejne 7 dni (np. wydiuzenie minimalnego terminu
0 14 dni to dodatkowe 2 punkty) — maksymalnie 5 punktéw; za wymagany minimalny
termin ptatnosci 21 dni przyznawany jest 1 punkt,

9.6 W toku oceny ofert Zamawiajgcy moze zgdac¢ od oferenta pisemnych wyjaénieri dotyczacych
ztozonej oferty,

9.7 Zamawiajacy udzieli zaméwienia oferentowi, ktérego oferta bedzie odpowiada¢ wymaganiom
niniejszej specyfikacji SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru.

9.8 Protesty i odwotania:

9.8.1 Oferentom, ktérych interes prawny doznat uszczerbku w wyniku naruszenia
przez Zamawiajgcego zasad udzielenia zaméwienia, przystugujg srodki odwotawcze,

9.8.2 Postepowaniu odwotawczemu nie podlega:

- wybér trybu postepowania w sprawie o udzielenie zamdwienia,

- odrzucenie wszystkich ofert,

- zawieszenie postepowania przetargowego w zwigzku ze zgtoszonym protestem,
- odwotanie przetargu przez Zamawiajgcego bez podania przyczyny.

9.8.3 Wobec czynnosci podjetych w postepowaniu przetargowym oferent moze ziozy¢
w ciggu 7 dni od daty rozstrzygniecia przetargu (j. od daty publikacji w internecie
na stronie www.psm.bydgoszcz.pl ogtoszenia o wynikach postgpowania)
umotywowane pisemne odwotanie do Rady Nadzorczej Zamawiajgcego. Odwotanie
bedzie rozpatrzone na najblizszym posiedzeniu Rady Nadzorczej, a wydana decyzja
jest ostateczna.

9.9 Zamawiajgcy powiadomi w formie publikacji w internecie na stronie www.psm.bydgoszcz.pl

o wynikach przetargu wszystkich oferentéw, a wybranemu wskaze dodatkowo telefonicznie

i/lub mailem termin i miejsce podpisania umowy.
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10. Zwigzanie oferta i ustalenie ceny oferty.

10.1 Okres zwigzania oferta wynosi 30 dni i liczy sie od dnia wyznaczonego jako
nieprzekraczalny termin do skiadania ofert.

10.2 Kwota oferty winna by¢ okreslona w oparciu o wizje lokalng na obiekcie, dodatkowe
informacje uzyskane od Zamawiajgcego i winna obejmowaé wszystkie obowigzki
Wykonawcy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zakup wszelkich materiatow
koniecznych do realizacji zakresu i technologii rob6t wymienionych w punkcie 8 niniejszej
SIWZ oraz uzyty do robét sprzet, w tym np. podnosnik.

10.3 Oferta moze by¢ przyjeta w calosci lub z pominieciem dowolnego elementu robét
budowlanych.

11. Zawarcie umowy.

Umowa z wybranym w wyniku przeprowadzonego postepowania oferentem, zawarta zostanie
w terminie 30 dni od dnia wyznaczonego jako nieprzekraczalny termin do skladania ofert.

12. Pozostate warunki i informacje.

12.1 Wszelkie informacje w sprawie zamoéwienia mozna uzyska¢ mailowo lub telefonicznie
w siedzibie Pomarskiej Spoétdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy przy ul. Zaswiat 32,
Dziat Techniczno - Eksploatacyjny, tel. (52) 373-15-42 wew. 302 — Tomasz Lawrenz
w godzinach pracy Zamawiajgcego, e-mail: inwestycie@psm.bydgoszcz.pl

12.2 Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia przetargu bez obowigzku
podania przyczyn, zorganizowania rozméw z oferentami lub wykonania zadania tylko
w czesci.

02.02.2023 r.
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